PCL| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
| OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

AKREDYTACJL
im. Jozefa Tuliszkowskiego

S .
tcemr?m PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

CNBOP-PIB

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4878/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego — Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:
"TDC-TOP DESIGN CHUDZYNSKI | WSPOLNICY" SPOLKA JAWNA

ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
stwierdza, ze wyrdb: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
produkowany przez: "TDC-TOP DESIGN CHUDZYNSKI | WSPOLNICY" SPOLKA JAWNA
ul. Oliwska 166 ‘
- 80-209 Chwaszczyno
w zaktadzie "TDC-TOP DESIGN CHUDZYNSKI | WSPOLNICY" SPOLKA JAWNA
produkcyjnym: ul. Oliwska 166
80-209 Chwaszczyno
spetnia wymagania: pkt. 13.1.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw WeWnetrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz.
553,z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

Dokumentacja: ; v

1. Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6815/2023 z dnia 02.02.2023 r.

2. Swiadectwo sprawdzenia wydane przez  Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe
MIGRAF Sp. z 0. 0. Kielce Nr MG/06/KB/12 z dnia 06.06.2012 r.

3. Swiadectwa Gtéwnego Urzedu Miar Nr 3531.3-M22-4180-878/12 z dnia 10.09.2012 r.,
Nr 3531.2-M22-4180-878/12 z dnia 10.09.2012 r., Nr 3531.5-M22-4180-878/12 z dnia 10.09.2012 r.,
Nr 3509.6-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.12-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r.,
Nr 3509.9-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.8-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r.,
Nr 3509.10-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.1-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r.,
Nr 3509.7-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.3-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r.,
Nr 3509.4-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.2-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r.,
Nr 3509.5-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.11-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r.,
Nr 4619.1-M22-4180-1139/12 z dnia 06.11.2012 r., Nr 4619.2-M22-4180-1139/12 z dnia 06.11.2012 r.,
Nr 4619.3-M22-4180-1139/12 z dnia 06.11.2012 r. oraz Nr 3531.1-M22-4180-878/12 z dnia 10.09.2012 r.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 4878/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres waznosci Swiadectwa: od 01.03.
I DYREKTOR CNBOP-PIB
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st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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PCA| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
POLSKIE CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTAGCSH

{}{} 7 im. Jozefa Tuliszkowskiego
CERTYFIKAGJA PAN STWOWY ‘NSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4878/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa

Materiaf podtoza:

ptyta PCV, folia PCV, ptyta SYSTEM TD, aluminium

Grafika znaku:

zgodna z PN-N-01256/01:1992

naczenie (nazwa)
Wraz z wymiarami

Eznakow w typoszer
(W [mm]):

znaku | - uruchamianie reczne {100x100, 150x150, 200x200, 350x350),

- alarmowy sygnalizator akustyczny (100x100, 150x150, 200x200, 350x350),
egu - telefon do uzycia w stanie zagrozenia (100x100, 150x150, 200x200, 350x350),
- zestaw sprzetu pozarniczego (100x100, 150x150, 200x200, 350x350),

- gasnica (100x100, 150x150, 200x200, 350x350),

- hydrant wewnetrzny (100x100, 150x150, 200x200, 350x350),

- drabina pozarowa {100x100, 150x150, 200x200, 350x350),

350x350),
- niebezpieczenstwo pozaru — materiaty utlemajace (100x100, 150x150, 200x200,
350x350),

350x350),
- zakaz gaszenia wodg (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), 7
- palenie tytoniu zabronione (100x100, 150x150, 200x200, 350x350),

200x200, 350x350),
- kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarniczego

lub urzadzenia ostrzegajacego (100x100, 150x150, 200x200, 350x350),
- nie zastawiac¢ (100x100, 150x150, 200x200, 350x350)..

- niebezpieczenstwo pozaru — materiaty tatwo zapaline (100x100, 150x150, 200x200,

- niebezpieczenstwo wybuchu — materiaty wybuchowe (100x100, 150x150, 200x200,

- zakaz uzywania otwartego ognia — palenie tytoniu zabronione (100x100, 150x150,
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. WARUNKI DODATKOWE | UWAG!:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002;
zm.: Dz U zZOlOr nr 85, poz 553 22018r poz. 984 zZOZZr poz. 2282) wyrdb powinien byé oznakowany

/
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 1 marca 2023 r.
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