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OPINIA TECHNICZNA Nr 5/2018/2019

Zlecenie nr

Nazwa Zleceniodawcy

STARKAM” Sp. z 0.0., Sp. K.

Adres Zleceniodawcy

ul, Zakopianska 1a, 40 - 219 Katowice

Producent

LGAZ-TECH" Sp. z 0.0.

Adres Producenta

ul. Otmuchowska 4, 49 - 200 Grodkéw

Identyfikacja obiektu badan

Gasnice ptynowe
GW - 6x AB, GW - 6x ABF, GW - 2x ABF

Data zlecenia\dostarczenia
probki

03.10.2019r.

Data przeprowadzenia badan

16.10.2019 .

Zakres badania

Ocena urzadzenia pod wzgledem przydatnosci, w zakresie
poprawnosci dziatania, zgodnosci z wymaganiami norm
i przepisow pod katem bezpieczenstwa eksploatacji, higieny
pracy i bezpieczenstwa pozarowego.

Wyniki badania
Spis tresci Tytul llo$€ stron
Opinia Techniczna nr 5/2018/2019
o przydatnosci urzadzenia do pracy w podziemnych 3
wyrobiskach zaktadoéw gérniczych

Uzyskane wyniki badar odnoszg sie wylacznie do przedstawionego obiektu badan.

Uwagi Ninigjsze sprawozdanie moze by¢ powielane tylko w catosci.
gi :

taczna ilose stron: 3
Rozdzielnik 1x adresat, 1x a/a

Opracowat

Zatwierdzit

CENTRALNA STACIA RATOWIIC TWA SORMCZER0 S A,
p. o. l)w'f I Ph rUCZREZo

mgr i ystaw Kotniewicz
Imig | Mazwisko Imig i Nazwiska
Padpis Podpis
Data : Uwagi: Aktualizacja Opinii 5/2016/2018
16.10.2019 r. a .

Nr egzemplarza :




1. CHARAKTERYSTYKA SPRZETU .

1.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :
Gasnica ptynowa o objetoéci: 6 lub 2 dm?® roztworu gasniczego przeznaczona jest do zwalczania w

zarodku pozaréw ciat statych np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin itp., cieczy palnych tworzacych
plomienie, a takze olejow i thuszczy jadalnych. Mozna nimi gasié urzadzenia elektryczne bgdace pod

napieciem do 1000V (z odlegtosci min.1m).

1.2. Dane znamionowe .

Zakres stosowania - do gaszenia pozarow grupy: A i B (GW-6x AB),
AB i F (GW-6x ABF, GW-2x ABF)

Masa catkowita ~ 9,8 kg (GW-6x AB i GW-6x ABF)

~4.6 kg (GW-2x ABF)
Masa $rodka gashiczego -6 dm® (GW-6x AB | GW-6x ABF)

- 2 dm* (GW-2x ABF)
Rodzaj $rodka gasniczego - 2% roztwér wodny CAPSTONE 1430 (GW-6x AB | GW-6x ABF),

plyn gasniczy RUHL FAVORIT HOME (GW-2x ABF)

Czas dziatania -min. 15 s (GW-6x AB i GW-6x ABF),

- min 9s (GW-2x ABF)
Cisnienie prdobne zbiornika - 26 bar
Temperatura eksploataciji od 0 do +60°C (GW-8x AB i GW-6x ABF)

od -30 do +60 °C (GW-2x ABF)
Minimalna skuteczno$éé gasnicza - obiekt 21A, 233B i 75F (GW-6x AB i GW-6x ABF)
Obiekt 8A, 55B, 40F (GW-2x ABF)

1.3. Dokumentacja :
- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie szczegbtowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow gorniczych .

- PN-EN 3-7 Sprzet pozarniczy. Gasnice przenosne.

- Swiadectwo Dopuszczenia Nr 2298/2015 Gasnica ptynowa typ GW-6x AB, GW-6x ABF.
CNBOP Jozefow 17 maja 2018 r.

- Swiadectwo Dopuszczenia Nr 3790/2019 Gasnica ptynowa GW - 2x ABF.
CNBOP Jozefow 8 sierpnia 2019 r.

- Karty katalogowe ,GAZ-TECH" dla ga$nic GW-6x AB, GW-6x ABF i GW-2x ABF.




2 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN .
Analiza dokumentaciji ujetej w punkcie 1.3.

3 . TRESC OPINII TECHNICZNEJ .

Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego w Bytomiu uwzgledniajagc normy i przepisy gérnicze
oraz na podstawie analizy dokumentacii ujgtej w punkcie 1.3 pozytywnie opiniuje stosowanie gasnic
plynowych typ GW-6x AB i GW-6x ABF i GW-2x ABF w podziemnych wyrobiskach zaktadow
goériczych do gaszenia odpowiednio pozarow Qrupy AB i ABF oraz urzadzen pod napieciem
do 1 kV.

4. PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .

Pismo firmy ,Starkam” Sp. z 0.0., Sp. K. z dnia 03.10.2019r. z wnioskiem o wydanie opinii
technicznej do stosowania wyrobow w podziemnych wyrobiskach gorniczych.




