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Centralna  Stacja  Ratownictwa
Goémiczego S.A. jako wyspecjalizo-
wana jednostka ratownictwa gémni-
czego oferuje swoje ustugi:

- pelnego zabezpieczenia kopalr
i zakladow gomiczych w  likwi-
dagji,

- specjalistycznych prac ratowni-
czych podczas prowadzonych
akeji,

- prac prewencyjnych,

- szkoleniowe z zakresu:

- ratownictwa gémiczego,

- zwalczania zagrozen,

- innych zadan w ruchu
zaktadu gérniczego.

Centralna  Stacja  Ratownictwa
Goérniczego  S.A. zadania swoje
wykonuje za pomocg;

- zawodowych pogotowi specjali-
stycznych i dyzurujgcych zawo-
dowych zastepdw ratowniczych,

- dyzurujacych zastepow dla grup
zaktadéw gérniczych w:

- Okregowej Stacji

Ratownictwa Gémiczego

w Bytomiu,

Okregowej Stacji

Ratownictwa Gdrniczego

w Jaworznie,

Okregowej Staciji

Ratownictwa Gdérniczego

w Wodzistawiu Slgskim,

Okregowej Stacji

Ratownictwa Goérniczego

w Zabrzu,

- laboratoriéw specjalistycznych
posiadajacych akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji.
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OPINIA TECHNICZNA 2/2015

o przydatnosci spfze,tu do pracy w podziemiach kopaln .

1. ZAKRES OPINIL.

Opinia dotyczy oceny sprzetu pod wzgledem przydatnosci ,
w zakresie poprawnosci dziatania , zgodno$ci z wymaganiami norm
i przepisow pod katem bezpieczenstwa eksploatacji , higieny pracy
i bezpieczenstwa pozarowego .

2. ZLECENIODAWCA .

KZWM OGNIOCHRON S.A.
34-120 Andrychow
ul. Krakowska 83 ¢

3. NAZWA SPRZETU.
Gasnica $niegowa GS-5x B/MP
4. PRODUCENT .
KZWM OGNIOCHRON S.A.

34-120 Andrychoéw
ul. Krakowska 83 ¢

5. CHARAKTERYSTYKA SPRZETU .

5.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :

Gasnica $niegowa GS-5x B/MP napetniona Dwutlenkiem Wegla /C02/
stuzy do gaszenia pozaréw cieczy palnych, gazéw oraz urzadzen
elektrycznych pod napieciem do 245 kV.

5.2. Dane znamionowe :

Zakres stosowania pozary grupy Bi C

Masa catkowita ~ 14 kg

Masa srodka gasniczego 5kg

Rodzaj srodka gasniczego dwutlenek wegla COz
Cisnienie prébne zbiornika 32 MPa




Czas dziatania min 9 s

Skuteczno$¢ gasnicza 89B
Max napiecie gaszenia urzadzen 245 kV
Zakres temperatur stosowania - 30 do +60 °C

5.3. Dokumentacja :

- PN-EN 3-7:2008 Gasnice przenosne Czes¢ 7: Charakterystyki,
wymagania eksploatacyjne i metody badan.

- Swiadectwo Dopuszczenia Nr 2255/2014 Gasnica $niegowa Typ:
GS-5x B/IMP

- Sprawozdanie z badan Nr 20140568/0G 163 z dnia 26.09.2014r.
przeprowadzonych w laboratorium MPA Dresden Gmbh,
Fuchsmiihlenweg 6F, D-09599 Fraiberg, Niemcy.

- Sprawozdanie z badan nr EWN/78/E/152 ,Badanie mozliwosci
stosowania gasnic $niegowych GS-5x B/MP do gaszenia urzadzen
elektrycznych o najwyzszym napieciu do 245 kV wigcznie”
Laboratorium Wysokich Napie¢ Instytut Energetyki, Warszawa
czerwiec 2015 . '

- Deklaracja zgodnosci. ,OGNIOCHRON” - Andrychéw 06.07.2015 .

6 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN .
Analiza dokumentacji ujetej w punkcie 5.3
7 . TRESC OPINIl TECHNICZNEJ .

Centralna Stacja Ratownictwa Gérniczego w Bytomiu uwzgledniajac
normy i przepisy goérnicze oraz na podstawie analizy dokumentacji

ujetej w punkcie 5.3 pozytywnie opiniuje stosowanie Gasnicy

Sniegowej typ GS-5x B/MP w podziemnych wyrobiskach gorniczych.

8 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .

Pismo KZWM OGNIOCHRON S.A. z dnia 06.07.2015r. z wnioskiem o
wydanie opinii technicznej do stosowania sprzetu gasniczego w
podziemnych wyrobiskach kopaln.
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